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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)


[image: image2.wmf]
[image: image3.wmf][image: image4.wmf]
[image: image5.wmf]
[image: image6.wmf][image: image7.wmf]
[image: image8.wmf]
[image: image9.wmf][image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]RY

Terasrakenneyhdistys



[image: image13.wmf][image: image14.wmf][image: image15.wmf]
















Liitoksessa huomioitavia asioita
· Rakenneanalyysissa huomioitavaa;
· Liitos käsitellään rakennemallissa yleensä nivelliitoksena

· Liitos tulee mitoittaa leikkausvoimalle (palkin tukireaktio) ja väännölle (palkin leuoille tulevasta mahdollisesta toispuoleisesta kuormasta johtuen). Reunapalkin asennustilanteessa (ennen saumabetonien kovettumista) konsoliin kohdistuva vääntö jää rasittamaan konsolia myös lopputilanteessa.
· Palotilanteessa tulee huomioida, että voima siirtyy pilarin vaipalta betonille (liittopilarin tapauksessa).
· Onnettomuustilanteen mitoituksessa lukituslevy tai pilarin läpi viety lattateräs hitsiliitoksineen mitoitetaan standardin SFS-EN 1991-1-7 kansallisen liitteen mukaisille rasituksille.


· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa;
· Putkikonsolin pituus vaikuttaa paikalliseen puristuskestävyyteen palkin päätylevyn ja konsolin välisessä kontaktipinnassa. Päätylevyn ja putkikonsolin paikallinen puristuskestävyys tarkistettava (leikkausvoimalle ja väännölle)

· Päätylevyssä putkikonsolin yläpuolisen osan palamurtuminen on tarkistettava 

· Päätylevy hitsattava uumiin yleensä tasalujalla hitsillä. Hitsin muodonmuutoskyky vähimmäisvaatimus.
· Putkikonsolin ja pilarin välille suositellaan tasalujaa  hitsiä riittävän muodonmuutoskyvyn takaamiseksi.

· Asennuskolon ja päätylevyn sisäkulmiin määritetään sopiva pyöristyssäde.

· Mikäli WQ-palkkia käytetään rengasraudoituksena, tulee lukituslevy korvata pilarin läpi vietävällä lattateräksellä…
· Valmistuksessa huomioitavaa;
· Päätylevyssä oleva kolon tulee olla 3mm konsolia suurempi. Päätylevyn konepajakuvaan tulee merkita kolon toleranssivaatimukseksi 0…+2mm.

· Konsolin pituudessa huomioita asennustoleranssivaatimuksen SFS-EN 1090-1 mukaan (kuvassa mittaviivat a1 ja a2).

· …
· Asennuksessa huomioitavaa;

· Lukituslevy hitsattava paikoilleen heti palkin asennuksen jälkeen (estetään palkin putoaminen tuelta). 

















Liitoksessa huomioitavia asioita jatkuvaa sortumaa estettäessä

Kun jatkuvaa sortuma estetään standardin SFS-EN 1991-1-7 mukaisin sitein, tulee matalapalkin liitos konsoliliitos pilariin mitoittaa niin, että se kestää seuraavat onnettomuustilanteessa vaikuttavat rasitukset:
· palkin akselin suuntainen aksiaalinen sidevoima, joka reunapilarissa on ankkuroitava pilariin, ja keskipilarissa siirrettävä palkilta toiselle.
· palkkia vastaan kohtisuorassa suunnassa vaikuttava sidevoima, joka ankkuroidaan joko palkkien päihin, tai pilarin lävitse.
· Pilarien jatkoskohta varustetaan pystysuuntaisin sitein, jotka mitoitetaan yhdestä kerroksesta pilarille tulevalle pystykuormalle

Onnettomuustilanteessa liitos mitoitetaan vain edellä mainituille sidevoimille (onnettomuusrajatilassa liitosta ei mitoiteta palkin tukireaktiolle.) 
Liitos voidaan suunnitella kestämään matalapalkin akselin suuntaiset sidevoimat kahdella eri tavalla
a) Lukituslevy hitsataan pilarin vaippaan (vain erittäin kevyesti rasitetut liitokset)
· Lukituslevyn hitsi pilarin vaippaan on mitoitettava niin, että se kestää vähintään lukituslevyn vetomurtolujuuden verran
· Pilarin vaipan kestävyys vetävälle normaalivoimalle tarkistettava (vahvistettava tarvittaessa)
· Lukituslevyn pituus on valittava niin, että lukituslevy voidaan jättää hitsaamatta palkkiin noin 150 mm matkalta ja tämän ”sulekevyöhykkeen” jälkeen lukituslevyn hitsataan palkin kanteen hitsillä, jonka kestävyys vastaa vähintään lukituslevyn vetomurtolujuutta.

b) Katastrofilatta viedään pilarin lävitse (normaalisti rasitetut liitokset)
· Liittopilarin raudoitus suunnitellaan niin, että katastrofilatta sopii menemään pilarin lävitse

· Katastrofilatan pituus on valittava niin, että latta voidaan jättää hitsaamatta palkkiin noin 150 mm matkalta ja tämän ”sulekevyöhykkeen” jälkeen lukituslevyn hitsataan kummankin matalapalkin kanteen hitsillä, jonka kestävyys vastaa vähintään lukituslevyn vetomurtolujuutta.

Onnettomuustilanteessa liitos mitoitetaan vain edellä mainituille sidevoimille (onnettomuusrajatilassa liitosta ei mitoiteta palkin tukireaktiolle).
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