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Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus (TEP)
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Liitoksessa huomioitavia asioita

· Rakenneanalyysissa huomioitavaa:
· Liitos käsitellään rakennemallissa nivelliitoksena.
· Liitos tulee mitoittaa pystykuormille ja ristikon paarteen suuntaisille voimille.
· Detaljisuunnittelussa huomioitavaa:
· Ruuvien riittävä etäisyys profiilin pinnasta.
· Ruuvien leikkauskestävyys.
· Ruuvien reunapuristuskestävyys.
· Kulmateräksen hitsien kestävyys.
· Niskaristikon paarteen pinnan kestävyys.
· Ristikon viimeisen diagonaalin ja liitoslevyjen dimensiot ja asemointi helpon

hitsauksen mahdollistavasti.
· Valmistuksessa huomioitavaa:
· Hitsausjärjestys
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Liitoksen ohjeellinen luokitus jäykkyyden ja lujuuden mukaan -  luokituksen tarkempi määritys, ks. standardin SFS-EN 1993-1-8 kohta 5.2.3, liitoksen ohjeellinen luokitus muodonmuutoskyvyn perusteella ks.  TEP/WP3 yleisohjeet kohta 1.1.2     
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